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Telepitési és karbantartasi utmutaté

ReFlex gumilapok

Kdszonjik, hogy a ReFlex gumilapokat valasztotta! A gumilapok telepitése szilard alapra
(beton/aszfalt) vagy zuzottké agyra lehetséges. Kérjik a telepités megkezdése el6tt figyelmesen
olvassa végig a teljes utmutatét és kévesse az On altal vélasztott telepitési modhoz kapcsolddo
utasitasokat!

Ha barmi kérdése felmerllne a telepitéssel, vagy a valasztott termék hasznalataval kapcsolatban,

forduljon bizalommal vevészolgalatunkhoz az utmutato végén talalhato elérhetéségeinken!

ElGkészités
A gumilapokat ovni kell idéjarasi és fizikai behatasoktdl telepités elétt, a telepités soran, és a
szaradasi id6 alatt. Amennyiben ragasztassal szeretné telepiteni a gumilapokat, gondoskodni kell
réla, hogy a telepitést kdvetd 12 éran belll ne érhesse nedvesség a ragasztott fellletet.
Az alapzattal kapcsolatban az alabbi fontos kdvetelményeket kell betartani:

e Minden jatszétéri eszkozt, és tereptargyat el kell helyezni a telepités megkezdése elbtt.

e Az alapzatnak teljesen szaraznak kell lennie (beton esetében legalabb 10 nap).

e Jb vizelvezetés szikséges (2% lejtés ajanlott), hogy megeldzzik a viz 6sszegyllését.

e A talajnak egyenletesnek, godroktdl, és hullamoktdl mentesnek kell lennie.
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Beton és aszfalt alapzat

A talaj el6készitése: Ha tul laza szerkezetl és/vagy nem vizszintes a talaj (domb, hegyoldal) akkor
tomorités és foldmunka szikséges. A beton vastagsaga 10 cm, vasalva (vasbetonhaldval). A
gumilapok ezen a fellleten adjak vissza tervezett rugalmassagukat, Utéscsillapitasukat. Ezutan
készitsen zsaluzatot, ami megadja majd a beton tetejének az egyenességeét és lejtését. A beton jo
alapréteg, de a vizet nem ereszti at, ezért itt megfelel lejtést kell biztositani a terlletnek (2%).

Az ujonnan készilt burkolatokat legalabb 10 napig kell hagyni szaradni. Ne hasznaljon petréleum
alapu tomitéanyagokat. Régi betonfellilet esetén fontos, hogy a repedések és egyenetlenségek
megfeleléen ki legyenek javitva, és elsimitva a telepités megkezdése elétt. A fellletnek kosz, por,
és zsirmentesnek kell lennie.

A gumilapok lerakasat az egyik sarokbdl kiindulva javasoljuk elkezdeni a kivant minta szerint, igy
minimalizalhatoak a vagasi veszteségek.

A gumilapok ragasztasa torténhet az alapzathoz, ez esetben a lapok négy sarkara kell a ragasztot
felvinni és a fellletre ragasztani. Fontos, hogy ne ragaszt6zza be a gumilap aljanak teljes fellletét,
mert ez megakadalyozhatja a vizelvezetést, és a lapok felpuposodasahoz vezethet.

A ragasztas torténhet ugy is, hogy a gumilapok oldalait ragasztja egymashoz, ekkor is csak az
oldal két szélére vigye fel a ragasztot, hogy biztositsa a vizelvezetést. A ragasztashoz kesztyi

viselése ajanlott.

ZUzottkd agy

A gumilapok tomoritett zuzottkd agyra is lerakhatéak, am
ilyenkor figyelembe kell venni, hogy a gumilapok esési
magassaga betonfellletre valé lerakas esetén tortént
bemérésre. Zuzottkdre torténd lerakas esetén a gumilapok
eséselnyeld képessége csokkenhet, mivel a tomorddés e

soran a kavics kitoltheti a gumilap aljanak mintazatat!

A telepites menete
El6szor készitse el az alapot. Az alapnak 0/35 mm-es zuzott kébdl kell készilnie, és 20-30 cm

vastagsagunak kell lennie a varhaté terheléstél figgben.
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Az alapra tomdrités utan 2-4 cm vastagsagban 0/5 mm-es homokbdl sik agyazatot kell késziteni.
Ez a réteg a telepitést kdvetben még témoérddni fog, ezt figyelembe kell venni a szint
meghatarozasakor. Ezutdan a lerakast az egyik sarokbdl indulva lehet elkezdeni, igy
minimalizalhatjuk a vagasokat, majd a mar lerakott elemeken elérehaladva lehet folytatni a
telepitést. Az elkészult fellletet lapvibratorral kell tomdriteni. Zuzottkd agyra torténd lerakas

esetén a gumilapok oldalai egymashoz ragaszthatdak a stabilitas ndvelése érdekében.

Szegélyezés
A gumiburkolat szegélyezésére az alabbi 3 modszert ajanljuk:

- Bebetonozott (allo) szegély készitése gumi, vagy beton szegélyelemekbdl

- Fekvo szegély készitése gumi rampaelembdl, fabol, vagy mianyag L-profilbol

- Talaj feltoltés a gumifellilettel egy magassagban
A gumilapok gyartastechnologiajabdl adoddéan a lapok kozott akar 1 cm méretbeli eltérés is
el6fordulhat, egy 10 m széles burkolatnal ez akar 10 cm is lehet a tervezetthez képest. Ezért ha
van ra lehetéség, akkor a keretet érdemes a gumilapozas utan elkésziteni, igy a szegélyelemek
pontosan illeszkedni fognak a burkolat széleihez. Ha ez nem megoldhatd, akkor a gumilapok
lerakasanal kell odafigyelni, hogy az esetleges eltérések egyenlden legyenek elosztva a fugaknal
€s ne a végére adodjanak 6ssze. Szegélyre vagy a feltdltésre azért van szikség, hogy megvédijik

a lapok széleit a letéredezéstdl.

Tippek a telepitéshez
e A gumilapok mas anyagokhoz hasonldéan hé hatasara tagulnak. Ezért a telepitést optimalis
esetben 10-20 °C hémeérseékleten, vagy arnyékban érdemes végezni.
e Ha a ragaszto a telepités soran felhabzik a lapok kdzétt, hagyjuk megszaradni, ezutan egy
késsel, vagy csavarhuzéval kdnnyedén eltavolithato.
e A gumilapok méretre igazitdsahoz hasznaljunk tapétavago kést. Vagjuk be a lapot, a kivant
forma mentén, majd enyhén hajlitsa meg a lapot, és igy folytassa tovabb a vagast.

Vastagabb lapok vagasahoz hasznalhatunk dekopir flirészt is.
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A ReFlex gumitégla apolasa

Az alabbi tanacsok betartasa hozzasegiti Ont, hogy ReFlex gumiburkolata hosszu ideig a legjobb

formaban maradijon:

Havi rendszeresséqgl tisztitas:

Slaggal mossa le a teljes fellletet, hogy ezaltal eltavolitsa az esetleges étel és ital maradvanyokat,
és tormelékeket. Ha magasnyomasu mosét hasznal, a nyomas ne legyen nagyobb 100 bar-nal. A
szoréfejet ne kozelitse 30 cm-nél jobban a felllethez. Ezt az altalanos tisztitast szlikseg szerinti

gyakorisaggal ismételje meg.

Foltok esetén: olyan foltok esetén, amelyek a fenti mlvelettel nem tavolithatdéak el, alkalmazzon

enyhe haztartasi tisztitdszert a még nedves fellleten. A tisztitoszerrel befujt fellletrél kdzepes

erdsségul kefével tavolitsa el a foltot. Makacs foltok esetén ismételje meg ujra a miveletet.

,Nagytakaritas”: slaggal mossa le a fellletet, majd viz és haztartasi tisztitoszer felhasznalasaval

készllt mosdszeres oldattal mossa at a fellletet egy kdzepes erésségl kefe hasznalataval kb. 1x1

m-es terlletenként haladva. Miutan elkészult, dblitse le az egész fellletet kerti slaggal.

A legjobb eredmény eléréséhez...

1. A tisztitast kora reggel, vagy kés6 délutan végezze, mert a t(iz6 napon a tisztitészer gyorsan
megszarad, igy nincs elég ideje hatni.

2. A tisztitand6 fellletnek enyhén nedvesnek kell lennie a tisztitdszer felvitele elbtt.

3. Kisebb, kb 1x1 m-es terlletenként haladjon, hogy alaposan at tudja surolni a fellletet, és ne
maradjanak a tisztitas utan foltok, vagy csikok a feltleten.

4. Tartsa szem el6tt, hogy a keletkezett foltokat altaldaban legkénnyebb azonnal eltavolitani.
Bizonyos tipusu szennyezbdések egy id6 utan ugy ,beleéghetnek” a burkolatba, hogy késébb
csak nagyon nehezen, vagy egyaltalan nem tavolithatéak el.

5. Bizonyos makacs szennyez6dések még a fent leirt folyamat alapos elvégzése ellenére is a
fellleten maradhatnak.
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A tisztitashoz javasolt eszk6zok:

1. Enyhe haztartasi tisztitoszer

2. Szordéfejes flakon

3. 5 literes kerti permetez6

4. 25 cm-es kozepes er6ssegl kefe

5. Kerti slag locsolofejjel

6. Nagynyomasu mosé (max. 100 bar nyomas)

Figyelem: az alabbi vegyszerek karosithatjagk a ReFlex gumitéglakat: fertétlenitészerek,
koncentralt fehéritdszerek, benzin, gazolaj, hidraulika és kenboljaok, gyenge savak, szerves

oldészerek. Soha ne hasznaljon drétkefét, vagy kemény mianyag sértékkel rendelkez6 kefét!

A fenti utasitasok betartasaval biztosithato a termék maximalis élettartama, és szép megjelenése.
Ha kérdése merulne fel, forduljon bizalommal vevészolgalatunkhoz az alabbi elérhet6ségeken:
Vevészolgalatunk elérhetéségei:

Nadland Kft. | Cim: 1106 Budapest, Jaszberényi ut 47/b
Telefon: 06-1/260-2887 | E-mail: kapcsolat@nadland.hu | Weboldal: www.gumitegla.hu
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